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应用范例

电气设备厂家 电气设备

空调用变频器的试验
(使用GL7000,测量电压和电流的瞬时值或者有效值)

空调机里的变频器，是节能/高效运转不可欠缺的。变频器的性能直接影响其使用电量，使用成本。所以，分析变频器的性能的重要性是前所未有的。

推荐型号 测定条件的概要

使用日本图技数据采集装置的利点

GL7000 GL7-HV GL7-V 采样间隔 : 10微秒或者更长 通道数 : 4通道以上

推荐使用传感器

电压 安全测试线

电流 钳表或者分流电阻

扭矩 扭矩表或者扭矩传感器

转动 转动检测传感器

1. 直接输入高电压

2. 实时测量有效值

3. CSV格式的数据 , 方便导入 EXCEL,LabVIEW,MATLAB内进行分析

空调 , 室内机

空调 , 室外机 ( 压缩机 )
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F/V 转换器 GL7000

模块型数据采集装置

* 显示屏和模块是选件

■ 输入模块对应多样化测定需求,可扩展至最多10个模块。

■ 安装高精细显示屏(触摸屏),作为单机或者系统嵌入机使用

■ 电脑接口 : USB和LAN(局域网)接口

■ 4种方式保存数据(内置RAM,内置闪存,SD存储卡,SSD模块)

■ 高性能且操作简单的软件(GL-Connection)

电压模块
GL7-V

电压/温度
模块
GL7-M
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电压模块
GL7-HSV
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逻辑/脉冲
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高电压
内置
大容
量存

电压模块GL7-V

高电压模块GL7-HV

电压 
10通道/模块

最快
1kS/秒 
采样速度

同步采样
通道间隔离

传感器输出(位移,气压,风速等)
电池片的电压测定
是典型的使用案例

电源 ,EV车的蓄电池等的
高电压测定 , 是典型的使用案例

·1kS/秒(1毫秒/采样),同步采样
·10通道/模块
·最大输入电压100V

·高耐电压(最大输入电压 : 1000V)
·1MS/秒(1微秒/采样)
·实时的实效值(RMS)测定

电压 
2通道/模块

最快
1MS/秒

最大
输入电压
1000V 
通道间隔离


